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INSTRUMENT - CODE

OHS 100 Digital 230 V / 50-60 Hz F20100491

OHS 100 Digital 115 V / 60 Hz F20110491

INSTRUMENT - CODE

OHS 60 Digital 230 V / 50-60 Hz F20100492

OHS 60 Digital 115 V / 60 Hz F20110492

 

Bouton intuitif pour naviguer dans le menu et démarrer les opérations d'arrêt.

COUPLE CONSTANT À TOUTE VITESSE
Le puissant moteur brushless et la commande électronique garantissent un couple de 100 Ncm 
à n'importe quelle vitesse.

FACILE À UTILISER

SÛR ET RÉSISTANT
Le boîtier étanche résistant garantit la durabilité dans les environnements les plus agressifs. 

 

Bouton intuitif pour naviguer dans le menu et démarrer les opérations d'arrêt.

COUPLE CONSTANT À TOUTE VITESSE
Le puissant moteur brushless et la commande électronique garantissent un couple de 60 Ncm à 
n'importe quelle vitesse.

FACILE À UTILISER

SÛR ET RÉSISTANT
Le boîtier étanche résistant garantit la durabilité dans les environnements les plus agressifs. 

OHS 60 Digital

OHS 100 Digital

Minuterie Verrouillage 
de sécurité

Volume (H₂O)
100 L

Viscosité 
Jusqu'à 70 000 mPa*s

Couple
100 Ncm

Vitesse d'agitation 
De 30 à 1300 rpm

Minuterie Verrouillage 
de sécurité

Volume (H₂O)
40 L

Viscosité 
Jusqu'à 50 000 mPa*s

Couple
60 Ncm

Vitesse d'agitation 
De 30 à 2000 rpm


